
Werkhof Belke Gartenbau AG, 
Lostorf

Für die Gartenbaufirma Belke AG wurde ein neuer 
Werkhof in Holzelementbauweise realisiert. Der Neubau 
bietet Platz für Fahrzeuge, Geräte und Material und 
umfasst Aufenthalts- und Büroräume. Als äussers-
te Wandschicht wurden Fassadenlamellen aus Fichte 
gewählt. Der harmonisch im Gebäudekomplex integrierte 
Aussenraum lädt zur Pause an der frischen Luft ein.

Architekt:
Integral Baumanagement AG, Olten

Bauherr: 
Belke Gartenbau AG, Lostorf

Dachaufbau von aussen:
 — Dreischichtplatte 27 mm
 — Konstruktion 80x280 mm
 — Dreischichtplatte 27 mm

Aufbau Aussenwand von innen:
 — Gipsfaserplatte 15 mm
 — Installationsrost 60x60 mm
 — Dämmung Steinwolle 60 mm
 — OSB-Platte 18 mm
 — Konstruktion 60x220 mm
 — Dämmung Steinwolle 220 mm
 — Weichfaserplatte 60 mm
 — Querlatten 60x60 mm
 — Windpapier
 — Schiftplatte 12 mm
 — Lattung 40x60 mm
 — Fassadenlamellen 48 mm


