
Ersatzneubau Hotel Astoria, Bern

Im Mattenhof-Viertel, südwestlich der Berner Altstadt, 
wurde der Ersatzneubau eines Hotel mit 155 Zimmern 
realisiert. Wir lieferten die Dachkonstruktion in Holzele-
menbauweise. Der L-förmige Grundriss des Gebäudes 
ermöglicht die Schaffung des geschützten Hofraums. 
Das Erdgeschoss richtet seinen öffentlichen Teil auf die 
Zieglerstrasse mit dem Hoteleingang und dem Café aus, 
die sich zur Stadt hin öffnen. 

Architektur:
AEBI & VINCENT Architekten SIA AG, Bern

Bauherrschaft: 
Astoria Hotel Bern AG, Bern

Dachaufbau von aussen:
 — Titanzinkblech
 — Blechschalung Fi/Ta, auf Lücke 5-10 mm
 — Konterlattung 50x60 mm
 — Unterdachfolie
 — Weichfaserplatte 35 mm
 — Sparren 80/240 mm
 — Mineralfaserdämmung 240 mm
 — OSB-Platte 15 mm
 — Installationslattung
 — Mineralfaserdämmung 40 mm
 — Gipskartonplatte 25 mm
 — Weissputz 15 mm

Aussenwandaufbau von innen:
 — Weissputz
 — Gipskartonplatte 15 mm
 — Mineralfaserdämmung 40 mm
 — Installationslattung
 — OSB-Platte 15 mm
 — Mineralfaserdämmung 240 mm
 — Ständer 60/240 mm
 — Weichfaserplatte 40 mm
 — Windpapier
 — Hinterlüftungslattung 30 mm
 — Blechschalung Fi/Ta, auf Lücke 5-10 mm
 — Titanzinkblech


